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DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK TLAKU A TEPLOTY V LAHVI 
TYP   ICD-Log 

Měřící přístroj umožňuje: 

- Kontinuálně měřit a zaznamenávat teplotu a tlak v lahvi s nápojem. 

- Přenos naměřených hodnot do PC a jejich zobrazení ve formě grafů a tabulek.       

- Přístroj je možné použít též  jako záznamník tlaku,   při  kterém dojde  k prasknutí lahve.               

 

Popis přístroje: 

 

 

Přístroj se skládá z  děrovače,   stojanu    přístroje,    zdvihacího    mechanizmu, ochranného krytu pro vložení 

lahve, mikropočítače, klávesnice, displeje, senzorů tlaku a teploty,  komunikačního kabelu pro přenos dat do PC 

a software pro zpracování naměřených hodnot v PC.  Naměřené hodnoty tlaku a teploty jsou vždy zobrazeny na 

displeji přístroje a uloženy do paměti.  Kapacita paměti je na 230 naměřených dvojic hodnot (teplota, tlak) . 

Přístroj současně umožňuje kontinuální přenos naměřených hodnot do počítače během měření. 



 

 

Rozsah dodávky: 

Vlastní měřící přístroj, AC/DC adapter,  provozní manuál, USB komunikační kabel pro přenos dat do PC a 

software pro zpracování naměřených hodnot v PC 

  
 

Technické parametry: 

 

        

               rozsah měření tlaku.................0 až  1 500 kPa  

               rozsah měření teploty......…….0 až +40
0
C       

               přesnost měření teploty….....…0,1 
0
C 

               přesnost měření tlaku …….........0,5 % 

 Paměť....................................... 230 vzorků měření (typ ICDK) 

               hmotnost  přístroje.................... cca 2 kg             

               rozměry přístroje...................... 565 x 220 x 220 mm     ( v x š x hl ) 

 perioda měření...........................1 sec až 24 hod. 

 

 
 


